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Valityspalvelin sisaltopalvelua varten 



Keksinnon tausta 

Keksinnon kohteena on valityspalvelin (proxy). Muodostettaessa 
yhteytta tilaajan paatelaitteelta sisallontuottajan palvelimelle valityspalvelin 
5 osallistuu yhteyden muodostamiseen ja/tai veloittamiseen. 

Normaalitapauksessa tilaajan paatelaite kytkeytyy paasyverkkoon ja 
sisallontuottajan palvelin on kytkeytynyt palveluverkkoon. Paasyverkko voi olla 
solukkomainen radiopaasyverkko, kuten GPRS (General Packet Radio Serv- 
ice) tai langaton lahiverkko WLAN (Wireless Local-Area Network). Palvelu- 
10 verkko on tyypillisesti IP-verkko (Internet Protocol), kuten Internet tai sen sul- 
jetut aliverkot (intranet, extranet jne.) Nama verkkotyypit ovat luonnollisesti 
vain havainnollistavia mutta eivat rajoittavia esimerkkeja. 

Konkreettisen esimerkin vuoksi keksinto selostetaan GPRS-verkon 
yhteydessa. GPRS on GSM-radioverkon paalla toimiva pakettivalitteinen tieto- 
15 liikenneverkko, jota voidaan kayttaa valittamaan Internetin tietoliikennetta 
paatelaitteille. Paatelaitteet voivat olla esimerkiksi matkapuhelimia, kammen- 
tietokoneita ja kannettavia tietokoneita. 

Liitynta GPRS-verkosta Internetiin tapahtuu yhdyskaytavasolmun 
GGSN (Gateway GPRS Support Node) kautta. GPRS-verkko muodostaa tun- 
20 nelin verkon reunalta paatelaitteeseen. Toisin sanoen verkko kasittelee kaytta- 
jien IP-paketteja vain paatelaitteessa ja GGSN:ssa. Normaalitapauksessa yksi 
paatelaite kayttaa kerrallaan vain yhta GGSN-solmua, mutta mikali esimerkiksi 
paatelaite sammutetaan valilla, se voi seuraavalla kerralla kayttaa jotakin 
toista GGSN-solmua. Paatelaitteen ja ulkoisen verkon (kuten Internetin) vali- 
25 nen kaikki liikenne kulkee kuitenkin kerrallaan vain yhden GGSN-solmun 
kautta. 

Internet-liittymaa GGSN-solmun yhteydessa kutsutaan yhdyskayta- 
vaksi ja sen yhteydessa voidaan tarjota erilaisia teknisia palveluja. Tyypillisia 
ovat IP-osoitteiden muuntopalvelu NAT (Network Address Translation), jonka 
30 ansiosta GPRS-verkkoon saadaan kayttoon kaytannossa rajaton maara" 
osoitteita; WWW-liikenteen proxy (valipalvelin) ja cache (valimuisti) seka pa- 
lomuuripalvelut. Palvelut voidaan teknisesti toteuttaa eri osissa verkkoa tai eri 
laitteissa. 

GPRS-verkon veloitus eroaa perinteisen matkapuhelinverkon ve- 
35 loituksesta siten, etta tarjolla on enemman vaihtoehtoja. Teleoperaattori voi 
veloittaa verkon kaytbsta perustuen yhteen tai useampaan seuraavista teki- 
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joista: 1) kiintean kuukausiveloitus; 2) aika jonka paatelaite on liittyneena 
GPRS-verkkoon (vaikka ei valttamatta liikennoikaan) ja 3) verkkoliikenteessa 
siirretty datamaara (esimerkiksi tavujen tai pakettien maaran perusteella). 

Keksinnon perustana oleva yleinen ongelma liittyy siihen, etta paa- 
5 syverkon (esimerkiksi yleisen puhelinverkon ja solukkomaisen matkaviestin- 
verkon) puolella on olemassa mekanismit paatelaitteen tilaajan veloittamiseksi 
sen numeron perusteella, johon soitetaan tai johon tekstiviesti lahetetaan. 
Paasyverkkojen veloitustekniikat eivat kuitenkaan mahdollista veloittamista si- 
sallon perusteella, esimerkiksi siten, etta sisallontuottajan WWW-sivujen ha- 
10 kemisen hinta riippuisi sisallontuottajan informaatiolle asettamasta hinnasta. 
Esimerkiksi GPRS-verkon nykyiset veloitusjarjestelmat eivat ota mitenkaan 
huomioon tietoliikenteen sisaltoa, ainoastaan yhteysajan ja liikenteen maaran. 

Tama perusongelma on alalia yleisesti tunnettu ja sen ratkaisuista 
keskustellaan aktiivisesti alan foorumeilla. Ongelmaa kutsutaan nimella 
15 "sisallon veloitus" tai "billing for content". 

Tasta perusongelmasta voidaan johtaa joukko aliongelmia: 

1 Miten kayttaja voi valvoa omia kulujaan joko pelkastaan volyymipohjaista 
tai sisaltoon perustuvaa veloitusta kaytettaessa? 

2 Miten toteutetaan 0800-tyyppinen maksuton palvelu, eli palvelu veloitetaan 
20 sisallontuottajalta (ei kayttajalta)? 

3 Miten paasyverkon (esim. GPRS) yhteyden maksaja, joka ei valttamatta ole 
sama henkile kuin kayttaja, voi rajoittaa palvelun kayttoa? 

4 Miten maksulliseen tietosisaltoon kayttooikeuden ostanut voi saada paasyn 
sisaltoon teknisen hairibn jalkeen tai maaraaikaisesti, siten etta palveluko- 

25 konaisuuden kayttooikeus maksetaan yhdella kerralla (kuten koko sano- 
malehti ostetaan kerralla)? 

5 Miten otetaan huomioon vuorokaudenaika, mikali palvelun hinta riippuu sii- 
ta? 

6 Miten kohdistetaan kustannukset oikeaan kayttajaan? 

30 Nykyiset GPRS-verkon ratkaisut sisallon hinnoittelemiseksi perus- 

tuvat siihen, etta asiakkaalle toimitettava sisalto (yleensa WWW-sivut) sijoite- 
taan teleoperaattorin (siis paasyverkon operaattorin) hallinnassa olevaan si- 
saltopalvelimeen, joka on yhdistetty teleoperaattorin veloitusjarjestelmaan. Si- 
sallon kayttamista voidaan rajoittaa kayttajatunnuksen ja salasanan yhdistel- 

35 malla. Vaihtoehtoisesti teleoperaattorin veloitusjarjestelman ja sisallontuottajan 
palvelualustan valilla voi olla tietoliikenneyhteys, jolla veloitusdataa valitetaan. 



3 



Naissa kaikki liikenne hinnoitellaan yhden hinnoittelumallin avulla. Internetissa 
kaytettavat veioitustekniikat eivat myoskaan ole kovinkaan kehittyneita. 
Useimmat sisallon perusteella veloituksen mahdollistavat jarjestelmat perustu- 
vat erilliseen kayttosopimukseen (jonka olemassaolo varmistetaan kayttaja- 

5 tunnuksen ja saiasanan avulla). Maksu suoritetaan jollakin tietoverkosta riip- 
pumattomalla tekniikalla, kuten luottokortilla tai pankkisiirrolla jne. 

Spesifisena ongelmana ylla kuvatuissa tunnetuissa jarjestelyissa on 
se, etta ne eivat tarjoa yksinkertaista maksuliikennetta paasyverkon (kuten 
puhelinverkon tai matkaviestinverkon) ja palveluverkon (kuten Internetin) ope- 

10 raattorien valilla, koska palveluverkon operaattori ei ole kaytannossa voinut 
veloittaa paasyverkon tilaajia. Ongelma on jonkin verran yksinkertaisempi, mi- 
kali sama operaattori hallitsee seka paasyverkkoa etta palveluverkkoa, mutta 
tassakin tapauksessa operaattori ei ole kyennyt toteuttamaan joustavaa jar- 
jestelya sisaltoperustaista veloitusta varten, vaan tama on edellyttanyt sita, 

15 etta sisaltopalvelu on toteutettu vain tietyssa paasyverkossa eika se siten ole 
muiden paasyverkkojen tilaajien kaytettavissa. Nain ollen esimerkiksi internet- 
sivuston yllapitajalla ei ole ollut suurta motivaatiota muokata vastaavia palve- 
luja matkaviestinverkon paatelaitteille sopivaksi. Tasta aiheutuva toinen on- 
gelma on, etta matkaviestintilaajille on voitu tarjota vain pieni maara palveluja. 

20 Keksinnon lyhyt selostus 

Keksinnon tavoitteena on siten kehittaa menetelma ja menetelman 
toteuttava laitteisto siten, etta ylla mainittu ongelma saadaan ratkaistua. Kek- 
sinnon tavoitteet saavutetaan menetelmalla ja jarjestelmalla, joille on tunnus- 
omaista se, mita sanotaan itsenaisissa patenttivaatimuksissa. Keksinnon edul- 

25 liset suoritusmuodot ovat epaitsenaisten patenttivaatimusten kohteena. 

Keksinnon eraan nakokohdan mukaisesti tuotetaan menetelma si- 
saltopalvelun toimittamiseksi tilaajapaatteelle ensimmaiselta palvelimelta eli 
sisaltopatvelimelta, jota hallitsee ensimmainen operaattori. Menetelmassa oh- 
jataan sisaltopalvelun toimittamista sisaltopatvelimelta tilaajapaatteelle toisella 

30 palvelimella eli valityspalvelimella, jota hallitsee toinen operaattori, ja etta mai- 
nittu sisaltopalvelun toimittamisen ohjaaminen kasittaa seuraavat vaiheet: 1) 
maaritetaan valityspalvelimen avulla veloitusosoite sisaltopalvelua varten; 2) 
toimitetaan palvelupyyntoa vastaava sisaltopalvelu valityspalvelimen ohjauk- 
sessa sisaltopalvelimelta tilaajapaatteelle; ja 3) tuotetaan sisaltopalveluun liit- 

35 tyvaa veloitusinformaatiota. 
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Keksinnon eraan toisen nakokohdan mukaisesti toteutetaan valitys- 
palvelin sisaltopalvelun toimittamiseksi tilaajapaatteelle sisaltopalvelimelta. 
Valityspalvelin kasittaa ohjauslogiikan ohjaamaan sisaltopalvelun toimittamista 
sisaltopalvelimelta tilaajapaatteelle. Ohjauslogiikka kasittaa ensimmaisen logii- 
5 kan maarittamaan veloitusosoitteen sisaltopalvelua varten, toisen logiikan toi- 
mittamaan palvelupyyntoa vastaava sisaltopalvelu valityspalvelimen ohjauk- 
sessa sisaltopalvelimelta tilaajapaatteelle ja kolmannen logiikan tuottamaan 
sisaltopalveluun liittyvaa veloitusinformaatiota. 

Eraan edullisen suoritusmuodon mukaisesti tilaajapaate sijaitsee 

10 paasyverkossa, jossa tilaajapaatetta osoitetaan paasyverkon tilaajatunnis- 
teella ja sisaltopalvelin sijaitsee palveluverkossa (kuten Intemetissa), jossa sita 
osoitetaan IP-osoitteella ja veloitusosoitteen maarittaminen kasittaa vaiheet: 1) 
paasyverkossa tai sen reunalla tilaajatunnisteelle allokoidaan IP-osoite; 2) 
vastaanotetaan valityspalvelimella tilaajapaatteelle allokoitu IP-osoite; 3) maa- 

15 ritetaan valityspalvelimella vastaanotetun IP-osoitteen perusteella tilaajapaat- 
teen tilaajatunniste ja kaytetaan sita veloitusosoitteen maarittamiseen. 

Eraan edullisen lisapiirteen mukaisesti tilaajatunnisteen maarittami- 
nen vastaanotetun IP-osoitteen perusteella kasittaa kyselyn valityspalvelimen 
operaattorin hallitsemaan tietokantaan. Vaihtoehtoisesti tai taman lisaksi 

20 (mikali tietokannasta ei saada vastausta) tilaajatunnisteen maarittaminen 
vastaanotetun IP-osoitteen perusteella kasittaa kyselyn paasyverkkoon. 

Jotta matkaviestintilaaja saisi vain yhden laskun seka paasyverkos- 
sa tapahtuvasta tietoliikenteesta etta palveluverkon kautta tuotetusta sisalto- 
palvelusta, sisaltopalveluun liittyva veloitusinformaatio lahetetaan paasyverk- 

25 koon yhdistettavaksi paasyverkon operaattorin yllapitamaan veloitusinformaa- 
tioon. 

Viela eraan edullisen suoritusmuodon mukaisesti tilaajan anonymi- 
teetti suojataan piilottamalla tilaajapaatteen tilaajatunniste sisaltopalvelimelta. 

Eraan edullisen suoritusmuodon mukaisesti veloitusinformaation 
30 tuottaminen kasittaa sen etta yllapidetaan veloitusperusteita valityspalveli- 
meen toiminnallisesti kytketyssa tietokannassa. Veloitusperusteisiin kuuluu 
edullisesti sisaltopalvelun maksaja. Mikali sisaltopalvelun maksaa sen tuottaja, 
tama voi maksaa myos tietoliikennekustannukset tilaajapaatteen ja valityspal- 
velimen valiselta osuudelta, jolloin sisaltopalvelun kaytto on tilaajalle maksu- 
35 ton. Sellainen kompromissikin on mahdollinen, etta sisaltopalvelun tuottaja 
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maksaa osan tietoliikennekustannuksista, jolloin sisaltopaivelun kaytto on ti- 
laajalle osittain maksuton. 

Veloitusperusteisiin kuuluu edullisesti tieto siita, onko kyseista. ti- 
laajaa jo veloitettu samasta sisaltopalvelusta, jolloin saman sisaltopaivelun 
5 seuraavista kaytoista veloitetaan alennetun taksan mukaan tai ei lainkaan. 
Veloitusperusteisiin voi myos kuulua tieto siita, kuuluuko kyseinen sisaltopal- 
velu johonkin erityishinnoiteltuun palvelujen ryhmaan. Talloin esimerkiksi tiet- 
tyyn ryhmaan kuuluvan palvelun kaytto oikeuttaisi saman ryhman muiden pal- 
velujen kayttamiseen alennetulla hinnalla tai ilmaiseksi. 
10 Keksinnon ensisijainen sovellus perustuu siihen, etta paasyverkon 

ja palveluverkon valista liikennetta ohjataan valityspalvelimella. Sisaltopaivelun 
toimittamisesta valityspalvelimen kautta tehdaan veloitussopimus sisaltopalve- 
limen ja valityspalvelimen operaattorien valilla. Tieto veloitussopimuksen ole- 
massaolosta kirjataan valityspalvelimeen toiminnallisesti kytkettyyn tietokan- 
15 taan (tai muunlaiseen muistiin). Valityspalvelimen ohjauksessa kasitellaan si- 
saltopalveluun kohdistuva palvelupyynto sen toteamiseksi, liittyyko palvelu- 
pyynto sisaltopalveluun, jota vastaava sopimus on kirjattu tietokantaan. Mikali 
palvelupyynto liittyy sisaltopalveluun, jota vastaava sopimus on kirjattu tieto- 
kantaan, toimitetaan palvelupyyntoa vastaava sisaltopalvelu valityspalvelimen 
20 ohjauksessa sisaltopalvelimelta tilaajapaatteelle ja tuotetaan paatelaitteeseen 
tai sen tilaajaan liittyvaa sisaltopalveluun liittyvaa veloitusinformaatiota. 

Keksinnon mukaisen menetelman ja jarjestelman etuna on, etta ku- 
kin sisaltopaivelun tuottaja ei joudu itse toteuttamaan sisaltoperusteista veloi- 
tusta vaan tama voidaan toteuttaa keskitetysti. Koska sisaltoperusteinen ve- 
25 loitus voidaan toteuttaa keskitetysti, veloitus voi olla hyvinkin monipuolinen, il- 
man etta tata monipuolisuutta joudutaan monistamaan kaikkialle palveluverk- 
koon. Tama tarkoittaa sita, matkaviestintilaajille voidaan tarjota suuri maara 
erilaisia veloituspolitiikkoja, kuten esimerkiksi: 
- kuka maksaa (tilaaja, sisallontuottaja vai joku muu)? 
30 - mikali sisallontuottaja maksaa palvelun sisallon, han voi jopa haluta maksaa 
myos siita yhteysajasta tai -maarasta, josta matkaviestinverkon operaattori 
normaalisti veloittaisi; nain tilaajalle voidaan jarjestaa taysin ilmainen puhe- 
linyhteys sellaisessakin matkaviestinverkossa, jossa soittaja normaalisti 
maksaa puhelun 
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- kerran veloitettu palvelu kaytettavissa uudelleen ilman eri veloitusta 
(esimerkiksi saman paivan lehti voi olla luettavissa usean eri istunnon aika- 
na) 

- sisaltopalveluista voidaan muodostaa ryhmia (esimerkiksi yhden palvelun 
5 kayttaminen oikeuttaa toisen palvelun kayttamiseen alennuksella tai ilmai- 

seksi) 

Koska yksi valityspalvelin pystyy palvelemaan useita sisaltdpalveli- 
mia, on suuri etu etta valityspalvelimen avulla erilaiset veloituslogiikat voidaan 
toteuttaa keskitetysti. Lisaksi paasyverkon operaattorin ja matkaviestintilaajan 

10 valilla vallitsee luottamussuhde (paasyverkon operaattori veloittaa tilaajaa), 
tata luottamussuhdetta voidaan hyodyntaa myos palveluverkossa, jopa usean 
sisaltopalvelun tarjoajan kesken. Kukin erillinen sisaltopalvelun tuottaja ei jou- 
du erikseen veloittamaan palvelun kayttajta. 

Mikali paasyverkossa ja palveluverkossa kaytetaan eri valuuttoja, 

15 on edullista, mikali valityspalvelin suorittaa tarvittavat valuuttamuunnokset. 
Vastaavasti valityspalvelin voi suorittaa tarvittavat protokollamuunnokset si- 
saltopalvelimen kayttamasta protokollasta johonkin paasyverkon tukemaan 
protokollaan. Esimerkiksi sahkopostiprotokollasta SMTP (simple mail transfer 
protocol) voidaan suorittaa muunnos http-protokollaan (hypertext transfer 

20 protocol). 

Kuvioiden lyhyt selostus 

Keksintoa selostetaan nyt lahemmin edullisten suoritusmuotojen 
yhteydessa, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: 

Kuvio 1 esittaa yleisella tasolla olevaa lohkokaaviota jarjestelmasta, 
25 jossa keksintoa voidaan kayttaa; 

Kuvio 2 on spesifisempi versio kuvion 1 lohkokaaviosta siten, etta 
paasyverkko on GPRS ja palveluverkko on Internet; 

Kuvio 3 on keksinnon mukaista valityspalvelinta esittava lohkokaa- 

vio; 

30 Kuvio 4 on signalointikaavio, joka esittaa yhteydenmuodostumista 

kayttajan matkaviestimelta sisallontuottajan palvelimelle; 

Kuviot 5 ja 6 ovat yksityiskohtaisempia signalointikaavioita, jossa 
veloitukseen liittyvat sanomat on esitetty tarkemmin kuin kuviossa 4; ja 
Kuvio 7 on valityspalvelimen toimintaa esittava vuokaavio. 



7 



Keksinnon yksityiskohtainen selostus 

Kuvio 1 esittaa yleisella tasolla olevaa lohkokaaviota jarjestelmasta, 
jossa keksintoa voidaan kayttaa. Kayttajan paatelaite, esimerkiksi matkaviestin 
MS on kytkeytyneena paasyverkkoon AN (Access Network). Paasyverkko voi 
5 olla solukkomainen radiopaasyverkko, kuten GPRS (General Packet Radio 
Service) tai kolmannen sukupolven (3rd generation, 3G) verkko, kuten UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System), tai esimerkiksi langaton lahi- 
verkko (Wireless Local-Area Network, WLAN). Naita paasyverkon esimerkkeja 
ei kuitenkaan ole tarkoitettu rajoittamaan keksintoa. Paatelaitteen MS kayttaja 

10 haluaa kayttaa palveluja, joita ei ole saatavana pelkastaan paasyverkon AN 
puitteissa, vaan palveluita tuottavat palvelimet ovat kytkeytyneina yhteen tai 
useampaan palveluverkkoon SN. Kuviossa 1 tallaisia paasyverkon AN ulko- 
puolisia palveluja ja palvelimia edustaa sisallontuottajan palvelin eli lyhyesti si- 
saltbpalvelin (content server) CS, joka tarjoaa mm. uutis-, tieto-, viihde- ym. 

15 palveluja. Paasyverkon ulkopuolisten palvelujen kayttamiseksi paasyverkon 
AN reunalla on yhdyskaytava GW (gateway). Tahan asti selostetut kuvion 1 
osat ovat ammattilaiselle tunnettua tekniikkaa. 

Keksinnon mukaisesti paasyverkon AN ja yhden tai useamman pal- 
veluverkon SN valista liikennetta ohjaa sisaltoveloituksen valityspalvelin CBP 

20 (content billing proxy). Toisin kuin paasyverkon veloitus, keksinnon mukaisen 
sisaltoveloituksen valityspalvelimen CBP veloituslogiikka ei perustu yhteysai- 
kaan tai siirrettyyn datamaaraan (taman tekee paasyverkon operaattorin ole- 
massaoleva veloitusjarjestelma) vaan kayttajan sisaltopalvelimelta CS vas- 
taanottaman palvelun sisaltoon. Valityspalvelimen CBP rakennetta ja toimintaa 

25 selostetaan tarkemmin kuvioiden 3 - 8 yhteydessa. 

Kuvio 2 on spesifisempi versio kuvion 1 lohkokaaviosta siten, etta 
paasyverkko AN on GPRS ja palveluverkko SN on IP-verkko, kuten Internet tai 
jokin sen suljettu aliverkko, joista kaytetaan nimitysta intranet tai extranet. 
Paasyverkkoon AN kuuluu tukiasemia BTS (base transceiver station) siten, 

30 etta tyypillisesti useita tukiasemia on yhden tukiasemaohjaimen BSC (Base 
Station Controller) alaisuudessa. Piirikytkentaisia yhteyksia ohjaa matkavies- 
tinkeskus MSC (Mobile services Switching Centre), mutta ne eivat ole taman 
GPRS:aan perustuvan esimerkin kannalta yhta mielenkiintoisia kuin paketti- 
kytkentaiset yhteydet, joita hallitaan GSN-tukisolmuilla (GPRS support node). 

35 Paasyverkon sisaisia tukisolmuja kutsutaan nimella SGSN (Serving GPRS 
Support Node) ja paasyverkosta ulkopuolisiin verkkoihin johtavia solmuja ni- 
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meila GGSN (Gateway GPRS Support Node). Pakettikytkentaisten yhteyksien 
muodostamiseksi tukiasemaohjaimessa BSC on tyypillisesti paketinohjausyk- 
sikko PCU (packet control unit). Tilaajatietojen sailyttamiseksi paasyverkkoon 
kuuluu tilaajarekistereita, kuten kotirekisteri HLR (Home Location Register). 

5 Veloitusta varten verkossa on veloituskeskus BC (billing centre), johon voi- 
daan muodostaa yhteys veloitusyhdyskaytavan BG (billing gateway) kautta. 

Kuvio 3 on valityspalvelimen CBP edullista suoritusmuotoa esittava 
lohkokaavio. Tassa esimerkissa valityspalvelimeen CBP kuuluu viisi paaloh- 
koa eli toimintoa: reititin R, verkkokytkin (web switch) WS, sisaltdveloituksen 

10 yhdyskaytava (content billing gateway) CBG, tietokanta DB seka edellisia loh- 
koja ohjaava ohjauslogiikka CL (control logic). Kun valityspalvelinta joudutaan 
suuren liikenteen vuoksi skaalaamaan (monistamaan), kriittiset lohkot ovat rei- 
titin ja verkkokytkin. Ohjauslogiikka, sisaltdveloituksen yhdyskaytava ja tieto- 
kanta voivat olla yhteisia usealle reitittimelle ja verkkokytkimelle. Vaihtoehtoi- 

15 sesti suuren liikenteen vuoksi tapahtuva skaalaus voidaan toteuttaa yieisem- 
malla tasolla esimerkiksi niin, etta kaytetaan erillista kuormantasausyksikkda 
(load balancing unit), jonka avulla sisaltopalvelimiin ohjattavaa liikennetta jae- 
taan kulkemaan usean rinnakkaisen ohjauslogiikkayksikon CL kasiteltavaksi. 

Ohjauslogiikka CL kasittaa kolme paatoimintoa eli logiikkaa. En- 

20 simmaisen logiikan 31 tehtavana on maarittaa veloitusosoite sisaltopalvelua 
varten (vrt. kuvion 5 vaiheet 5-4 ... 5-10 ja kuvion 8 vaihe 706). Toisen logiikan 
32 tehtavana on toimittaa palvelupyyntoa vastaava sisaltopalvelu valityspalve- 
limen ohjauksessa sisaltopalvelimelta CS tilaajapaatteelle MS (vrt. kuvion 6 
vaiheet 6-2 ... 6-22). Kolmannen logiikan 33 tehtavana on tuottaa sisaltopal- 

25 veluun liittyvaa veloitustietueisiin (charging detail record, CDR) liittyvaa infor- 
maatiota (vrt. kuvion 6 vaiheet 6-24 ja 6-26). Veloitusinformaation tuottamista 
varten yllapidetaan veloitusperusteita (vrt. kuvion 8 vaiheet 706 ja 710). Ve- 
loitusperusteita yllapidetaan sopivimmin valityspalvelimen tietokannassa DB, 
mutta on myds mahdoliista kysya ne (tai saada ne automaattisesti) sisaltopal- 

30 velimelta CS. 

Kuvio 4 on signalointikaavio, joka esittaa yhteyden muodostumista 
kayttajan matkaviestimelta MS sisallontuottajan palvelimelle eli sisaltdpalveli- 
melle CS. Palvelin CS tuottaa palveluja nimella foo.com. Vaiheessa 4-2 mat- 
kaviestimen MS kayttaja haluaa kayttaa sisaltdpalvelimen CS palveluja. Mat- 
35 kaviestin MS lahettaa nimipalvelimelle DNS nimea foo.com koskevan kyselyn. 
Vaiheessa 4-4 nimipalvelin vastaa ilmoittamalla nimea foo.com vastaavan IP- 
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osoitteen, esimerkiksi "194.197.118.20". Vaiheessa 4-6 matkaviestin MS la- 
hettaa TCP-paketin, jossa vastaanottajan osoitteena on sisaltopalvelimen CS 
IP-osoite ja vastaanottajan porttinumerona on 80, koska tama on yleisesti so- 
vittu www-paivelimien portiksi. SYN-bitti (synchronization) on asetettuna. Vali- 

5 tyspalvelimeen liittyva reititin R on konfiguroitu tunnistamaan palvelut, joiden 
toimittajat ovat tehneet sopimuksen keksinnon mukaisen valityspalvelimen 
CBP operaattortn kanssa. Niinpa vaiheessa 4-8 reititin toteaa, etta sen vai- 
heessa 4-6 vastaanottama sanoma liittyy tallaiseen palveluun. Nain ollen vai- 
heessa 4-10 reititin ei reitita TCP-pakettia Internetin kautta sisaltopalvelimelle 

10 CS vaan valityspalvelimen verkkokytkimelle WS (web switch). Vaiheessa 4-12 
verkkokytkin vastaa matkaviestimelle MS lahettamalla kuittauksen Syn+Ack. 
Tassa vaiheessa valityspalvelimella CBP on tiedossaan matkaviestimen MS 
pyytamaa palvelua vastaava IP-osoite ja porttinumero. Valityspalvelin CBP siis 
tunnistaa, etta matkaviestimen yhteydenmuodostuspyynto liittyy sopimuksen 

15 piirissa olevaan palveluun ja ottaa sitten yhteyden itselleen. Tama tieto ei kui- 
tenkaan viela riita veloituksen perusteeksi, mm. siksi etta samallakin palveli- 
mella eri palvelut (sivut) voivat olla eri hintaisia. 

Matkaviestin MS kuvittelee nyt keskustelevansa sisaltopalvelimen 
CS kanssa. Vaiheessa 4-14 se pyytaa ensimmaista web-sivua lahettamalla 

20 sanoman GET, jonka parametrina on pyydetyn sivun osoite kyseisen palveli- 
men puitteissa. Sanoma voi olla esimerkiksi GET /foo/index.html. Vaiheessa 
4-16 valityspalvelin yhdistaa saamansa tiedot, eli vaiheessa 4-10 saamansa 
IP-osoitteen ja porttinumeron seka vaiheessa 4-14 saamansa sivun osoitteen. 
Valityspalvelin voi nyt muodostaa taydellisen URLin, esimerkiksi "http:// 

25 194.197.1 18. 20/index.html". IP-osoitetta vastaavan nimen (esimerkiksi 
"http://weatherservice.fi") selvittaminen ei ole helppoa, joten sisallontuottajat 
rekisteroityvat sopivimmin IP-osoitteidensa perusteella. Tassa tapauksessa 
oletetaan, etta valityspalvelin toteaa tietokantansa perusteella, etta pyydetty 
palvelu on veloitettava. Vaiheessa 4-18 valityspalvelin pyytaa sisaltoa sisalto- 

30 palvelimelta CS. Vaikka sisalto on veloitettavaa, sisaltopalvelimen CS ei tarvit- 
se tietaa matkaviestinkayttajan identiteettia tai yllapitaa veloitustietoja. Sen si- 
jaan sisaltopalvelinta CS yllapitavalla operaattorilla (sisallontuottajalla) on 
luottamussuhde valityspalvelimen CBP yllapitajan kanssa. Nain ollen sisalto- 
palvelin CS yksinkertaisesti toimittaa pyydetyn sisallon vaiheessa 4-20. Vai- 

35 heessa 4-22 valityspalvelin paivittaa matkaviestimeen MS (tai vastaavaan ti- 
laajaan) liittyvia veloitustietoja. Tata prosessia selostetaan tarkemmin jaljem- 
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pana. Kuvion 4 jaljellaolevissa vaiheissa 4-24 ja 4-26 pyydetty sisalto toimite- 
taan matkaviestimelle MS. 

Tassa esimerkissa siis kaikki paketit kulkevat valityspalvelimen CBP 
reitittimen R kautta. Reititin R on konfiguroitu reitittamaan suoraan paketin 

5 osoittamaan osoitteeseen sellaiset paketit, jotka eivat liity veloitettaviin palve- 
luihin, tai tarkemmin sanottuna palveluihin, joiclen tuottajille ei ole sopimusta 
valityspalvelimen CBP operaattorin kanssa. Tallaisten sopimusten olemassa- 
olo kirjataan valityspalvelimen yhteydessa olevaan tietokantaan DB. 

Kuviot 5 ja 6 ovat yksityiskohtaisempia signalointikaavioita, jossa 

10 veloitukseen liittyvat sanomat on esitetty tarkemmin kuin kuviossa 4. Vaihees- 
sa 5-0 matkaviestin MS noutaa nimipalvelimelta DNS pyydetyn palvelun IP- 
osoitteen, kuten kuvion 4 vaiheissa 4-2 ja 4-4 esitettiin. Vaiheessa 5-2 matka- 
viestin MS lahettaa sisaltopyynnon sisaltopalvelimelle CS, mutta reititin R oh- 
jaa sen valityspalvelimen ohjauslogiikalle CL. Pyynto sisaltaa pyydetyn palve- 

15 lun ja matkaviestintilaajan IP-osoitteet. IP-osoite ei kuitenkaan ole riittava ve- 
loituksen ohjaamiseksi oikealle tilaajalle, koska IP-osoite on yksiselitteinen 
vain hetkellisesti mutta ei jatkuvasti. Nain ollen vaiheessa 5-4 ohjauslogiikka 
CL kysyy tietokannasta DB tilaajan tunnisteen paasyverkossa. Mikali paasy- 
verkko on matkaviestinjarjestelma, sopiva tunniste on esimerkiksi I MSI 

20 (International Mobile Subscriber Identity). Tassa esimerkissa oletetaan, etta 
tilaajan tunnistetta paasyverkossa ei ole tallennettu tietokantaan DB, mutta 
tietokanta on kylliksi alykas kysymaan sita itse paasyverkolta (tassa yhdys- 
kaytavasolmulta GGSN), minka se tekee vaiheessa 5-6. Vaiheissa 5-8 ja 5-10 
GGSN palauttaa tietokannalle DB ja tama palauttaa ohjauslogiikalle CL tilaa- 

25 jan IMSI:n. 

Vaiheessa 5-12 ohjauslogiikka CL kysyy tietokannasta DB pyydet- 
tyyn sisaltoon liittyvia veloitusattribuutteja. Veloitusattribuutteihin kuuluu tyypil- 
lisesti veloituspolitiikka (vrt. kuvion 7 vaiheet 706 ja 710). Jos tietokannassa 
DB on kyseiseen palveluun liittyvat veloitusattribuutit, se palauttaa ne ohjaus- 

30 logiikalle CL vaiheessa 5-14. Tassa esimerkissa kuitenkin oletetaan, etta tieto- 
kanta DB ei tieda palveluun liittyvia veloitusattribuutteja vaan ohjauslogiikka 
CL kysyy ne sisaltopalvelimelta CS vaiheissa 5-16 ja 5-18. Nama vaiheet on 
kuvattu katkoviivoin, koska niita ei luonnollisestikaan tarvita, mikali vastaavat 
tiedot loytyvat tietokannasta vaiheissa 5-12 ja 5-14. 

35 Ellei vaiheissa 5-12 ... 5-18 veloitusattribuutteja loydy valityspalve- 

limen tietokannasta DB eika sisaltopalvelimelta CS, valityspalvelin CBP ei 
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enaa osallistu sisallon toimittamiseen, vaan paastaa paatelaitteen ja sisalto- 
palvelimen valisen signaloinnin sellaisenaan lavitse, kuten tunnetun tekniikan 
mukaisesti tapahtuu. 

Tassa esimerkissa oletetaan, etta veloitusattribuutit loytyvat joko 
tietokannasta tai sisaltopalvelimelta, jolloin CL tietaa, milla ehdoilla palvelu on 
veloitettava. Vaiheissa 5-20 ja 5-22 ohjauslogiikka CL kysyy ja saa tietokan- 
nasta matkaviestintilaajaan liittyvia profiili-, saldo- ym. tietoja. Tallaisiin profiili- 
ym. tietoihin kuuluu tyypillisesti esimerkiksi sellaisia tietoja kuin kuinka paljon 
matkaviestintilaaja on tahan mennessa kayttanyt maksullisia palveluja. Niissa 
voidaan myos yllapitaa veloittamattoman saldon ylarajaa ja muita rajoituksia 
ja/tai estoja. Tallaisten saldotietojen osalta kuvion 5 esimerkin tarpeisiin riittaa 
tieto, etta tilaaja ei ole ylittanyt mitaan luottorajoja. Nain ollen vaiheessa 5-24 
ohjauslogiikka CL pyytaa palvelun sisaltopalvelimelta CS ja saa pyydetyn si- 
sallon vaiheessa 5-26. Vaiheessa 5-30 ohjauslogiikka CL tarkistaa, onko ky- 
seisella kayttajalla tahan palveluun liittyvia erityishintoja tai onko nan jo kaytta- 
nyt tata palvelua (jolloin nan voisi esimerkiksi lukea tiettya lehden numeroa 
useaan kertaan saman paivan aikana). Vaiheessa 5-32 tietokanta palauttaa 
tallaiset veloituksen mahdolliset erityistiedot. Taman vaiheen jalkeen prosessi 
jatkuu kuviossa 6. 

Kuvio 6 esittaa tilannetta, jossa matkaviestintilaajan saldorajoitus 
ylitetaan. Tarkemmin sanottuna kuvio 6 esittaa keksinnon erasta edullista suo- 
ritusmuotoa, jonka mukaisesti matkaviestintilaajaan liittyy kahdenlaisia saldo- 
rajoituksia, joista tassa kaytetaan nimityksia pehmeat ja kovat rajoitukset. 
Pehmealla rajoituksella tarkoitetaan halytysrajaa, jonka kohdalla palvelua ei 
esteta, mutta tilaajalle tuotetaan varoitus. Viela eraan edullisen piirteen mukai- 
sesti tilaajalla on viela mahdollisuus valita, vastaanottaako han pyytamansa 
palvelun vai ei. Kova rajoitus on sellainen, jota paatelaitteen kayttaja ei voi 
ohittaa. 

Vaiheessa 6-2 ohjauslogiikka CL tutkii kyseisen palvelun maksajaan 
liittyvia saldorajoituksia. Palvelun maksaja on normaalisti paatelaitteen tilaaja, 
jota paasyverkon operaattori laskuttaa puhelinlaskun yhteydessa, mutta eri- 
tyissopimuksilla maksaja voi olla jokin muukin taho, kuten esimerkiksi tilaajan 
tydnantaja, sisaltopalvelun tuottaja tms. 

Mikali ohjauslogiikka CL toteaa, etta maksajaan liittyva kova saldo- 
35 rajoitus on ylitetty tai sisaltopalvelun toimittaminen johtaisi kovan rajoituksen 
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ylittamiseen, siirrytaan vaiheeseen 6-4, jossa paatelaitteen kayttajalle iimoite- 
taan kovan rajoituksen ylityksesta, minka jalkeen prosessi paattyy. 

Jos sen sijaan ohjauslogiikka CL toteaa, etta maksajaan liittyva 
pehmea saldorajoitus on ylitetty tai sisaltopalvelun toimittaminen johtaisi peh- 
5 mean rajoituksen ylittamiseen, siirrytaan vaiheeseen 6-12, jossa paatelaitteen 
kayttajalta kysytaan, hyvaksyyko han ylityksen. Ellei kayttaja hyvaksy ylitysta, 
siirrytaan vaiheeseen 6-4, minka jalkeen prosessi paattyy. Vaihe 6-14 esittaa 
tilannetta, jossa kayttaja hyvaksyy ylityksen. Kuvion 6 jaljellaolevat vaiheet 
suoritetaan, mikali 1) rajoituksia ei yliteta tai 2) pehmea rajoitus ylitetaan mutta 
10 kayttaja hyvaksyy ylityksen. Vaiheessa 6-22 pyydetty palvelu toimitetaan oh- 
jauslogiikan alaisuudessa paatelaitteelle MS. Vaiheessa 6-24 ohjauslogiikka 
luo veloitustietueen CDR tarvitsemat tiedot ja lahettaa ne veloitusyhdyskayta- 
valle CGF vaiheessa 6-26. 

Nuoli 6-30 liittyy tilanteeseen, jossa sisaltopalvelua ei veloiteta ko- 
15 konaan yhdella kerralla. Sisaltopalvelu voi olla streaming- eli virtaustyyppinen, 
mika tarkoittaa, etta siita veloitetaan erikseen ajan tai siirretyn datamaaran pe- 
rustella. Tama on kuitenkin eri asia kuin paasyverkossa tapahtuva aikaan tai 
datamaaraan perustuva veloitus. Tassa tapauksessa kun sisaltoa on toimitettu 
tietty maara (esim. tietty aika, tietty datamaara, tietty maara tiedostoja jne.), 
20 saldorajoitukset voidaan tutkia uudelleen eli palata kuvion 6 alkuun. 

Kuvio 7 on valityspalvelimen toimintaa esittava vuokaavio. Kuviossa 
7 toistetaan joitakin samoja asioita, joita on esitetty signalointikaavioiden 4-6 
yhteydessa, mutta kuviossa 7 painopiste on veloitustietojen kasittelyssa. Tulee 
huomata, etta kuvion 7 esittama vuokaavio on tarkoitettu vain esimerkiksi, ja 
25 vastaava toiminnallisuus voidaan saada aikaan jarjestamalla toiminnot tai nii- 
den jarjestys monella muullakin tavalla. 

Vaiheessa 702 valityspalvelin CBP vastaanottaa sisaltopyynnon, 
joka osoittaa pyydetyn palvelimen osoitteen, josta palvelu loytyy. Vaiheessa 
704 valityspalvelin tarkistaa, onko kyseinen palvelu sopimuksen piirissa. Ellei 
30 ole, vaiheessa 726 tuotetaan virheilmoitus. Vaiheessa 706 valityspalvelin tar- 
kistaa, esimerkiksi tietokannan DB perusteella, kuka maksaa sisallon ja/tai 
paasyverkon liikenteen. Tassa esimerkissa oletetaan, etta paatelaitteen MS 
tilaaja maksaa sisallon, jolloin edetaan vaiheeseen 708, jossa pyydetty sisalto 
haetaan sisaltopalvelimelta, kuten kuvioissa 4 - 6 on esitetty. 
35 Vaiheessa 710 selvitetaan veloitusperusteet, joihin luonnollisesti 

kuuluu pyydetyn palvelun nimellishinta eli hinta ilman alennuksia. Alennuksia 
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voidaan antaa sisallontuottajan ja maksajan valisten erikoistarjousten perus- 
teella ja tallaiset erityishinnoittelut kirjataan valityspalvelimen tietokantaan DB. 
Vaihtoehtoisesti ne voidaan kirjata sisaltopalvelimen CS yhteydessa olevaan 
tietokantaan, jolloin valityspalvelin CBP kyselee ne sisaltopalvelimelta. Alen- 

5 nuksia voi syntya myos siita, etta kyseinen sivu on jo luettu aiemmin saman 
jakson kuluessa. Jakso tarkoittaa tassa yhteydessa sellaista aikaa, jossa ky- 
seisen palvelun sisalto pysyy samana. Esimerkiksi tiettya lehden numeroa voi- 
daan lukea useita kertoja yhdella veloituksella. Ellei lehtea ehdita lukea yhden 
istunnon aikana, lukemista voidaan jatkaa, kunnes lehti seuraavan kerran pai- 

10 vitetaan. Sisaltopalvelun hinta voi riippua vuorokaudenajasta, esimerkiksi sen 
vuoksi etta palveluntarjoaja haiuaa tasata ruuhkahuippuja. Hinta voi riippua 
myos paatelaitteen sijainnista. Alennuksia voi syntya myos yhteistarjouksista. 
Esimerkiksi jokin sisallontuottaja voi toteuttaa kampanjan, jossa tietyn palvelun 
kayttaminen oikeuttaa tiettyyn alennuksen saman sisallontuottajan muista pal- 

15 veluista. Koska keksinnon mukainen valityspalvelin ohjaa keskitetysti kaikkea 
liikennetta paasyverkosta palveluverkkoon, valityspalvelimessa voidaan to- 
teuttaa hyvinkin monimutkaista logiikkaa ilman etta logiikkaa jouduttaisiin mo- 
nistamaan useaan verkkoelementtiin. 

Vaiheessa 712 lasketaan veloitusperusteiden perusteella pyydetyn 

20 palvelun hinta ja vaiheessa 714 noudetaan tilaajan saldotiedot. Mikali paasy- 
verkossa ja palveluverkossa kaytetaan eri valuuttoja, on edullista, mikali vali- 
tyspalvelin suorittaa tarvittavat valuuttamuunnokset. Vaiheessa 716 tarkiste- 
taan t ylitetaanko maksajaan liittyva kova saldorajoitus. Kuten kuvion 6 yhtey- 
dessa esitettiin, kova rajoitus on sellainen, jonka ylittamista ei voida kiertaa 

25 pyytamalla kayttajan hyvaksymista, vaan se on maksajan ohjeiden perusteella 
operaattorin asettama ehdoton saldorajoitus kyseiselle tilaajalle tai tilaajatyy- 
pille. Esimerkiksi eri tyyppisiin palvelupaketteihin voi kuulua erilaisia saldora- 
joituksia. Jos kova saldorajoitus ylitetaan, vaiheessa 726 ilmoitetaan rajoituk- 
sen ylityksesta eika pyydettya sisaltopalvelua tuoteta. 

30 Vaiheessa 718 tutkitaan, ylitetaanko mahdollinen pehmea saldora- 

joitus, eli rajoitus, jonka ylittaminen vaatii kayttajalta erillisen hyvaksymisen 
ennen sisallon toimittamista. Pehmea rajoitus voi perustua esimerkiksi siihen, 
etta saldo ylittaa tai on ylittanyt tietyn kynnysarvon tai etta pyydetyn palvelun 
hinta ylittaa tietyn kynnysarvon. Jos tallainen pehmea rajoitus ylitetaan, tilaa- 

35 jan hyvaksyminen pyydetaan vaiheessa 720. /Ellei kayttaja hyvaksy ylitysta, 
vaiheessa 726 ilmoitetaan rajoituksen ylityksesta. 



14 



Mikali kumpaakaan rajoitusta ei yliteta, tai pehmea rajoitus ylitetaan 
mutta kayttaja hyvaksyy ylityksen, vaiheessa 722 paivitetaan tilaajan saldotie- 
dot ja vaiheessa 724 toimitetaan pyydetty palvelu. Valityspalvelin voi myos 
suorittaa mahdollisesti tarvittavat protokollamuunnokset sisaltopalvelimen CS 
5 kayttamasta protokollasta johonkin paasyverkon AN tukemaan protokollaan. 

Ylla on toistaiseksi oletettu, etta sisaltopalvelu veloitetaan tilaajal- 
ta/maksajalta jalkikateen. Edeltavaa selostusta on kuitenkin heippo muokata 
niin, etta palvelu maksetaan etukateen. 

Ylla selostetuissa kuvion 7 vaiheissa on siis oletettu, etta palvelun 

10 (sisallon) kayttaja on myos sen maksaja. Vaiheessa 706 olisi myos mahdollis- 
ta, etta sisallontuottaja maksaa sisallon. Tassa tapauksessa paatelaitteen ti- 
laajan saldoa ei kasitella lainkaan. Erikoistapaus on se, etta sisallontuottaja 
maksaa myos paasyverkossa syntyneen liikenteen. Nain voidaan toteuttaa 
0800-tyyppinen tietoliikenne, jossa sisallon eli palvelun tuottaja maksaa kaikki 

15 tietoliikennekustannukset. Lisaksi olisi mahdollista, etta sisallon maksaa jokin 
muu taho, esimerkiksi tilaajan tyonantaja erillisen sopimuksen perusteella. 
Tyonantaja voi esimerkiksi kustantaa yhteydet ammattiin liittyviin palveluihin. 
Tallainen maksaminen on saldon kasittelyn suhteen samanlaista kuin kuviossa 
7 esitetty tapaus, jossa tilaaja maksaa sisallon. Mikali tyonantaja kustantaa 

20 yhteydet ammattiin liittyviin palveluihin ilman ylarajaa, pehmeita rajoituksia ei 
tarvita. Tyonantaja voi kuitenkin asettaa kustannuksille ylarajan, jolloin rajoi- 
tusten kayttaminen on tassakin tapauksessa mielekasta. 

Alan ammattilaiselle on ilmeista, etta ylla olevat keksinnon edullisiin 
suoritusmuotoihin liittyvia esimerkkeja ei ole tarkoitettu rajoittamaan vaan ha- 
25 vainnollistamaan keksintoa. Vaikka esimerkiksi http-protokolla on kaytetty esi- 
merkkina, on selvaa etta muitakin protokollia voidaan kayttaa, ja keksinnon pe- 
rusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Keksinto ja sen suoritusmuodot 
eivat siten rajoitu ylla kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdella pa- 
tenttivaatimusten puitteissa. 

30 Lyhenteita (kaikki eivat ole virallisia): 

AN: Access Network 

BC, BG: Billing Centre, Gateway 

CBG: Content Billing Gateway 

CDR: Charging Detail Record 
35 CL: Control Logic 
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CS: Content Server 

DNS: Domain Name System/Server 

GGSN: Gateway GPRS Support Node 

GSN: GPRS support node 

HLR (Home Location Register 

IMSI; International Mobile Subscriber Identity 

IP: Internet Protocol 

MS: Mobile Station 

NAT: Network Address Translation 

PCU: Packet Control Unit 

SGSN: Serving GPRS Support Node 

SN: Service Network 

TCP: Transmission Control Protocol 

URL: Universal Resource Locator 

WS: Web Switch 
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Patenttiyaatimukset 

1. Menetelma sisaltopalvelun toimittamiseksi tilaajapaatteelle (MS) 
ensimmaiselta palvelimelta eli sisaltopalvelimeita (CS); 

tunnettu siita, etta ohjataan sisaltopalvelun toimittamista sisal- 
5 topalvelimelta (CS) tilaajapaatteelle (MS) toisella palvelimella eli valityspalve- 
limella (CBP), ja etta mainittu sisaltopalvelun toimittamisen ohjaaminen kasit- 
taa seuraavat vaiheet: 

- vastaanotetaan (5-2) valityspalvelimella (CBP) palvelupyynto si- 
saltopalvelun toimittamiseksi; 

10 - maaritetaan (5-4 ... 5-10, 706) valityspalvelimen (CBP) avulla ve- 

loitusosoite sisaltopalvelua varten; 

- toimitetaan (6-22, 724) palvelupyyntoa vastaava sisaltopalvelu va- 
lityspalvelimen ohjauksessa sisaltopalvelimeita (CS) tilaajapaatteelle (MS); ja 

- tuotetaan (6-24, 722) sisaltopalveluun liittyvaa veloitusinformaa- 
15 tiota (CDR). 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta tilaajapaate (MS) sijaitsee paasyverkossa (AN), jossa tilaajapaatetta 
osoitetaan paasyverkon tilaajatunnisteella (IMSI) ja sisaltopalvelin sijaitsee 
palveluverkossa (SN), jossa sita osoitetaan IP-osoitteella ja etta veloitusosoit- 

20 teen maarittaminen kasittaa vaiheet: 

- paasyverkossa (AN) tai sen reunalla (GGSN) tiiaajatunnisteelle 
(IMSI) allokoidaan IP-osoite; 

- vastaanotetaan valityspalvelimella (CBP) tilaajapaatteelle allokoitu 

IP-osoite; 

25 - maaritetaan valityspalvelimella vastaanotetun IP-osoitteen perus- 

teella tilaajapaatteen tilaajatunniste (IMSI) ja kaytetaan sita veloitusosoitteen 
maarittamiseen. 

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta tilaajatunnisteen (IMSI) maarittaminen vastaanotetun IP-osoitteen perus- 

30 teella kasittaa kyselyn (5-4) valityspalvelimen (CBP) yhteydessa olevaan tieto- 
kantaan (DB). 

4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta tilaajatunnisteen (IMSI) maarittaminen vastaanotetun IP-osoitteen 
perusteella kasittaa kyselyn (5-6) paasyverkkoon (AN). 
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5. Jonkin patenttivaatimuksen 2-4 mukainen menetelma, tun- 
nettu siita, etta mainittu sisaltopalveluun liittyva veloitusinformaatio lahete- 
taan (6-26) paasyverkkoon (AN) yhdistettavaksi paasyverkon veioitusinfor- 
maatioon. 

5 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, 

tun nettu siita, etta tilaajapaatteen (MS) tilaajatunniste (IMSI) piilotetaan 
sisaltopalvelimelta (CS). 

7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, 
t u n n e 1 1 u siita, etta veloitusinformaation tuottaminen kasittaa vaiheen: 

10 - yllapidetaan veloitusperusteita (706, 710) valityspalvelimeen 

(CBP) toiminnallisesti kytketyssa tietokannassa (DB). 

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita, 
etta veloitusperusteisiin kuuluu sisaltopalvelun maksaja (706). 

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelma, t u n n et t u siita, 
15 etta mikali sisaltopalvelun maksaa sen tuottaja, tama voi maksaa myos tietolii- 

kennekustannukset tilaajapaatteen (MS) ja valityspalvelimen (CBP) valiselta 
osuudelta (AN), jolloin sisaltopalvelun kaytto on tilaajalle taysin maksuton. 

10. Jonkin patenttivaatimuksen 7 - 9 mukainen menetelma, tun- 
n ett u siita, etta veloitusperusteisiin kuuluu tieto siita, onko kyseista tilaajaa 

20 jo veloitettu samasta sisaltopalvelusta, jolloin saman sisaltopalvelun seuraa- 
vista kaytoista veloitetaan alennetun taksan mukaan tai ei lainkaan. 

11. Jonkin patenttivaatimuksen 7-10 mukainen menetelma, 
tun nettu siita, etta veloitusperusteisiin kuuluu tieto siita, kuuluuko kysei- 
nen sisaltopalvelu johonkin erityishinnoiteltuun palvelujen ryhmaan. 

25 12. Vaiityspalvelin (CBP) sisaltopalvelun toimittamiseksi tilaaja- 

paatteelle (MS) sisaltopalvelimelta (CS); 

t u n n e 1 1 u siita, etta vaiityspalvelin (CBP) kasittaa ohjauslogiikan 

(CL) ohjaamaan sisaltopalvelun toimittamista sisaltopalvelimelta (CS) tilaaja- 

paatteelle (MS), ja etta ohjauslogiikka (CL) kasittaa seuraavat logiikat: 
30 - ensimmaisen logiikan (31) maarittamaan (5-4 ... 5-10, 706) veloi- 

tusosoitteen sisaltopalvelua varten; 
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- toisen logiikan (32) toimittamaan (6-22, 724) palvelupyyntoa vas- 
taava sisaltopalvelu valityspalvelimen ohjauksessa sisaltopalvelimelta (CS) ti- 
laajapaatteelle (MS); ja 

- kolmannen logiikan (33) tuottamaan (6-24, 722) sisaltopalveluun 
liittyvaa veloitusinformaatiota (CDR). 
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(57) Tiivistelma 

Menetelma sisaltopalvelun toimittamiseksi tilaajapaatteelle 
(MS) ensimmaiselta palvelimelta eii sisaltopalvelimelta 
(CS). Sisaltopalvelun toimittamista sisaltopalvelimelta 
(CS) tilaajapaatteelle (MS) ohjataan toisella palvelimella 
eli valityspalvelimella (CBP). Ohjaaminen kasittaa seuraa- 
vat vaiheet: 1) maaritetaan (5-4 ... 5-10, 706) valityspalve- 
limen (CBP) avulla veloitusosoite sisaltopalvelua varten; 
2) toimitetaan (5-48) palvelupyyntoa vastaava sisaltopal- 
velu valityspalvelimen ohjauksessa sisaltopalvelimelta 
(CS) tilaajapaatteelle (MS); ja 3) tuotetaan (5-46) sisalto- 
palveluun liittyvaa veloitusinformaatiota (CDR). 
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